
FICHE DE BESOINS TECHNIQUES 
 

CARBON CLUB 
 

LA COMPAGNIE APPORTE :  
 
• Toutes les scènes. 
• Toute la pyrotechnie. 
• 30.000ws de lumière, divisée en quatre tours. 
• 5.000ws de son 
 

SCÈNE : 
 
• Une place ou un espace ample, minimum de 25 x 25 m, propre et dépourvu d’arbres, bancs, 

fontaines, …. Si le sol n’est pas lisse, on informera la compagnie de son état et de ses particularités, 
pavés, inclinaison,… 

• Accès au camion (7 m de longueur, 2,8 m de largeur, 3 m de hauteur). 
 

PERSONNEL : 
 
• Un électricien. 
• Quatre personnes pour le déchargement et le montage (3 heures). Démontage et chargement après la 

représentation (2 heures). En tout, 5 heures. 
• Pour chaque personne de moins dans ces travaux, la compagnie recevra une indemnisation 

pour cause d’effort excessif de 300 €. 
• Quinze barrières. 
• Pendant la représentation, deux personnes sont nécessaires, avec comme tâche principale de 

surveiller l’espace avec les éléments de la représentation et quelque élément de pyrotechnie. 
 

PUISSANCE : 
 
• De préférence, la prise de courant se fera en CETAK DE 63 AMPÈRES. Prise de 30.000w. À défaut, 

tableau de courant avec prise à bornes (Trois phases, neutre et terre). En tout cas, éloigné tout au plus 
de 10m de l’aire de représentation. En cas de pluie, la compagnie ne réalisera pas la représentation 
s’il n’y a pas de prise de terre. 

 
MONTAGE :  

 
• L’espace devra être propre et dépourvu de tout matériel étranger au montage avant de commencer le 

déchargement. 
• La représentation doit avoir lieu la nuit. L’éclairage public de la place devra être éteint pendant la 

représentation. 
• TEMPS DE MONTAGE : 3 heures. 
• TEMPS DE DÉMONTAGE :  2 heures. 
 

AUTRES : 
 

• Un pack de bouteilles d’eau.       
• Pendant le spectacle, on utilise de la pyrotechnie. Autorisation municipale pour son usage le cas 

échéant.                 


